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Die Linienentwässerung BLANKE DIBA-LINE EC 

überzeugt durch ihre einzigartige Ablauftechnik, 

wodurch diese ganz leicht zu reinigen ist und auch 

ohne Sperrwasser funktioniert. Eine dünne Silikon-

klappe dient dauerhaft als Geruchsverschluss, wo-

durch die EC-Serie auch bei längerer Nichtnutzung

zum Abwasserrohr verschlossen bleibt. Der multi-

funktionale Rost ermöglicht die Gestaltung in Edel-

stahl und lässt sich für eine noch unauffälligere

Optik befl iesen. Wie auch bei anderen Blanke Linien-

entwässerungen ist die Abdichtungsbahn integriert 

und die Blanke Abdichtungsbahn-Systeme können 

einfach und sicher angearbeitet werden. Raffi nierte 

Helfer wie der EPS-Installations- und Schutzblock 

und ein höhenverstellbarer Edelstahlrost erleichtern 

dabei den Einbau enorm.

>   Multifunktionaler, höhenverstellbarer Rost (Edelstahl/
befl iesbar) für eine edle und unauffällige Optik

>   Sperrwasserloses System – keine Geruchsbelästigung

>   Integrierte Abdichtungsbahn und EPS-Installations- 
und Schutzblock für höchste Sicherheit

>   Schutzkern als Schmutzstopp und Fliesenanschlag

DIE INNOVATIVE LINIENENTWÄSSERUNG

EINZIGARTIG, EINFACH UND ELEGANT!

Längsansicht SeitenansichtDraufsicht

Ablaufverschluss mit dünner Silikonklappe

TeCHnISCHe DaTen

Einbauhöhe (h): 70 mm exkl. Fliesenstärke

Material

Korpus: Edelstahl

Rostabdeckung: Edelstahl

Abdichtung: Polyäthylen/Vliesgewebe

Rostaufnahme, höhenverstellbar: ABS

Verbindung zum Ablaufrohr: Steckmuffe DN 50

Farbe der ABS-Teile: grau

Abdichtungsring: Gummi

kapazitäten

Ablaufl eistung 

bei 9 mm Fliesenstärke: 30 l/min

Ablaufl eistung 

bei 20 mm Fliesenstärke: 36 l/min

abmessungen

Rostlängen in mm (L1):  665, 765, 865, 965, 1165

Korpus in mm (L2):  700, 800, 900, 1000, 1200

Rostbreite in mm (B1):  29

Korpus in mm (mit Flansch) (B2): 38 (76)

Sperrwasserhöhe in mm: –

Ablaufrohr in mm (d):  50

Abdichtung:  integriert

Abstand bis Mitte Ablauf 

(von oben) (A1): 35 mm

Abstand bis Mitte Ablauf 

(von unten) (A2): 35 mm

Abstand Hinterkante Korpus bis 

Vorderkante Ablaufstutzen (A3): 106 mm

BLANKE DIBA-LINE EC – Multifunktionaler Rost in Edelstahl und befliest

1  BLANKE AQUA-KEIL

2  BLANKE AQUA-KEIL WAND

3  BLANKE AQUA-KEIL GLAS

4  BLANKE AQUA-DEKO

5  BLANKE AQUA-GLAS

6   BLANKE DIBA LINE EC /
BLANKE DIBA LINE

1 2 3
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RUNDEN Blanke DIBA-LINE EC AB: Blanke AQUA PROFILE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN – MIT EPS-INSTALLATIONSBLOCK

Blanke DIBA-LINE EC

1

4
6

5

3

2 3



D
R

U
B

D
0

0
4

3

Blanke GmbH & Co. kG

Stenglingser Weg 68 –76

58642 Iserlohn / Germany

T +49 (0)2374 507-0

F +49 (0)2374 507-4230

e info@blanke-systems.de

I www.blanke-systems.de

Beratung und Verkauf:


